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42 PATER V POHYBU: pohybliva tvar FRANZE KAFKY

JAK SE ROZTACI 42 PATER?

Od konce fijna 2014 se 42 pater toli a pouta pozornost vSech
kolemjdoucich u obchodniho centra Quadrio v Praze blizko
Narodnitfidy. Pohybliva socha, ktera nese tvar Franze Kafky,
byla zkonstruovana podle skic Davida Cerného. To¢ici se hlava
umoznuje divaklim sledovat Kafkovu proménu nazivo.

$10,6 m

vyska sochy
s podstavcem

39+t

hmotnost
sochy

2,8 m

vy3ka podstavce

v’

6,06 m

pramér sochy

1500 m2| 24+

nerezového plechu zrcadiového lesku

D

8 900~

clovékohodin

1800 h
VYVOjaFi, konstruktéfi
a programatofi

4200 h

vyrobni hodiny

2900 h

montézni hodiny

Z laického hlediska je socha tvofena podstavcem a 42 patry.
Pohledem technika se ale jedna o 252 vétSich konstrukénich
segmenty, témé&f jeden kilometr kabel(, 1500 m’ nerezového
plechu zrcadlového lesku a vice neZ 16 300 kusd spojovaciho
materialu. Pfi konstrukci byl vytvofen 3D model, jehoZ datovy
objem cini vice nez 20 GB. Model je rozkreslen na 2 039
technickych vykres(. Pohyb sochy zajistuje 42 synchronnich
motoru, které jsou napajeny 21 motorovymi moduly. Ve
jeFizeno systémem Siemens Simotion P320.

Spolecnost NATE byla realizatorem oslovena, aby se podilela
na vyrobé nosné konstrukce a také dodala otacivé
segmenty pro jednotliva patra sochy. Naroc¢nost naseho ukolu
spocivala nejen v samotné dodavce potifebnych dild, ale také
v narocich na jejich postupnou dodavku. VSe muselo byt
doruceno na stavenisté v centru Prahy v pfedem urceny Cas, aby
byl dodrZzen termin dokonceni sochy. Neobvyklé zadani jsme
v tésné spolupraci se zakaznikem a konstruktéry Uspésné
splnili.

Autor: David Cerny
Z3kaznik: Czech Property Investments, a.s.

Realizator zakazky: DEIMOS, s.r.o.
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POPIS PLNICE PLECHOVEK DO VYKONU
3.500 PLECHOVEK ZA HODINU

PRUCHOD PLECHOVEK STROJEM

plechovka je pfivadéna do plnice destickovym dopravnikem

plechovka je na vstupu do plnice rozfazena na pozadovanou rozte¢ pomoci
rozfazovaci hvézdice, rozfazovaci hvézdice preda plechovku do plnice

plechovka je pFi vstupu do plnice vycentrovana, ventil seshora dosedne
na plechovku a dotésni ji

pred dotésnénim muze byt plechovka proplachnuta inertnim plynem
z nadrze plnice - doporucuje se pro plnéni piva

po dotésnéni je plechovka natlakovana inertnim plynem z nadrze pinice,
po vyrovnani tlakd je ventil otevien a dojde k otevieni ventilu a natoku
napoje

po naplnéni plechovky dochazi k uvolnéni tlaku. Ventil nasledné uvolni
plechovku

plechovka je pak prevadéci hvézdou nebo ozubenym fetézem odvedena
z plnice a pfevedena ke krokové uzaviracce

v uzaviracce (dodavka partnerské firmy Angelus) je nasazeno vicko
a nasledné zalisovano rolnami

po uvolnéni plechovky odchazi plechovka po destickovém dopravniku
k dalSimu zpracovani

Cely pohonny systém stroje je zaloZen
na decentralizovanych servo pohonech SEW

Moviaxis s elektronickou synchronizaci.

To umoznuje nasazeni bez-stolového provedeni
ramu stroje pro dosazeni vynikajici Cistitelnosti
vnéjSich ploch, které jsou minimalizovany
a vyspadovany a snadny pristupu k jednotlivym
prvkam stroje pfi udrzbé.

Formatové dily Ize ménit snadno bez pouziti

naradi.
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PLNIiCi SYSTEM

plnici systém je hladinovy, tzn. objem naplnéného napoje je urcovan délkou vzduchové trubicky
plechovka je pred plnénim natlakovana inertnim plynem z nadrze plinice

po vyrovnani tlaku v plechovce a nadrzi plnice dojde k otevreni plniciho ventilu

natok napoje je po sténé plechovky, plyn z plechovky je odvadén do nadrze pinice

pinici systém je kompletné elektropneumaticky ovladan. Tzn. Ize nastavit do paméti fidiciho systému pro jednotlivé
typy napojl zarazeni a délka proplachu plechovky a dobu a pocet odtlakovacich krokd

uzavreni ventilu je fizeno elektronicky, tzn. ani kdyZ se zastavi pIni¢ s plechovkami pod plni¢em nehrozi
riziko preplnéni plechovky

Ovladani vzduchové trubky

Ovladani plniciho ventilu

Ovladani pomalého a rychlého plnéni

Kladka pritlaku

Ovladani Sanitace a dekomprese

Vedeni plechovky

Plechovka




VNITRNI{ CISTENI PLNICE - CIP

PInic je vybaven sanita¢nimi nastavci pro sanitaci vnitfnich
casti v okruhu. Jednotlivé okruhy sanitace jsou ovladany
elektropneumaticky ovladanymi klapkami.

v v v

PIni¢ mUZe byt dle poZadavkud zédkaznika vybaven
pénovacim systémem v Sirokém rozsahu vybavy
od manualniho po plné automatické.

PRESTAVOVANI VYSKY
PFestavovani vysky plnice a uzaviracky pro plechovky jiné
vysky je FeSeno manualné.

cwd
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MYCKA LAHVI PRO VELMI NiZKE VYKONY

Krokové mycky fady ATHENA jsou v naSem vyrobkovém portfoliu jiZ néjaky rok. Pojdme se tedy ohlédnout za tim, jak

probihal vyvoj, jak naplnil zadani a jak se tomuto vyrobku na trhu dafi.

Cilem vyvoje bylo rozsifit spektrum vyrobkd, kterymi nasi = s
obchodnici mohou oslovit nase zakazniky. Chtéli jsme mit
konkurenceschopny vyrobek pro sektor, ktery i v krizovém
obdobi vykazoval stabilitu a v sou¢asné dobé dokonce roste -
tim sektorem jsou malé stacirny, zejména pivovary. Teritorialné
je tento vyrobek ur€en zejména pro SRN, dale pak Rakousko
a Ceskou republiku. Jinde v Evropé neni poptavka po myc¢kach
vratnych sklenénych lahvi nijak zavratna. | tak je to trh, kde
se pocty vhodnych provoz( poditaji na tisice. V pfipadé SRN pak
bylo pfimo cilem dat obchodniklm do ruky prdlomovy vyrobek

pro usnadnéninavratu natentotrh.

DuUkladnéa znalost konkurentd jako Kitzinger, Schimanski, Pack

a zejména pak Klinger nam pomohla pfi stanoveni cilovych
parametrd této mycky, které jiz na samém pocatku vyvoje
definovaly konkuren¢ni vyhody, kterymi pak chceme na trhu
uspét.

Namatkou Ize jmenovat: Soucasné jsme k vyvoji pfizvali designéry, ktefi usporadali
a upravili proporce mycky a vybavili ji naprosto jednoznacnym
rotacni vystriky vystrikovych sekci rukopisem a barevnym provedenim.

vyhrnovag, ktery zabraruje opétovnému praniku Vyvoj, ktery prvotnimi koncepénimi navrhy zacal v r. 2010, byl
vynasenych etiket do louhové vany

zakonCen vyrobou prototypu v roce 2012. Prototyp byl

podhladinovy a nadhladinovy oplach; cirkulace myciho vystaven na veletrhu Brau Beviale v Norimberku
média do predni casti louhové vany vlistopadu 2012.

vysoky tlak vystrikovych sekci atd. Zde nova mycka vzbudila velky ohlas a zajem navstévnikd, ktery
potvrdil, Ze jsme se trefili do toho, co trh ocekava, snad kromé
vysky, kdy se s nasi myckou nevejdeme do ,kazdé garaze".
Mycka vedle positivhiho ohlasu odborné verejnosti bodovala
i v soutéZi AV Engineering Award 2012, kde mezi sebou

soutéziinovované vyrobky z riznych oborU strojirenstvi.

JedineCnost naseho feSeni potvrdil i odborny posudek, ktery
na tuto mycku délal Ing. Antonin Kratochvile, pfedni Cesky
odbornik na pivovarstvi a dlouholety feditel pivovaru Budvar.
Jak vidno, dostala tato mycka od svych sudicek - tedy zejména

od tymu pana inZenyra Libora Musila - hromadu dar(

apredpokladli pro skvély Zivot.
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VYHODY MYCKY LAHVi ATHENA PRO VELMI NiZKE VYKONY

doba styku lahve s louhem: 8 - 11 minut vystrikové sekce s rotacnimi samocisticimi tryskami
rozsah vykonu: 1 500 - 6 500 lahvi/hodinu proudéni v louhové vané smérem k vyhrnovacdi etiket
format lahvi: 0,2-1,0 | vyvolané Cerpadlem - zlep3eni Cisténi louhové naplné
predvstrik I1dhve pfed vstupem do louhu odlucovani etiket: podhladinovy a nadhladinovy oplach
tlak ve vystfikovych sekcich: 1,5 bar fidici systém SIEMENS S7 - zobrazuje a umoZiuje

archivovat provozni data a dalkovou spravu

My¢ka lahvi pro velmi nizké vykony ATHENA 16/06.2. CN v Pivovaru Chot&bo¥, Ceska republika




RN
o

BILINSKA KYSELKA

Vyzvou pro nas byla dodavka kompletni plnici linky pro plnéni mineralni vody do sklenénych a PET lahvi o vykonu 4200 lahvi
zahodinu pro zdkaznika BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS CZ, a.s., se zavodem v Biliné.

Pfed samotnou dodavkou nové staceci technologie bylo zapotfebi pfipravit vodni hospodarstvi, které odpovida novodobym
standardim. Nejmoderné&jsi systém jimani obsahuje zahustovaci matici pro Zajecickou hofkou vodu s novym aseptickym plnicem,
ktery splfuje jakékoliv budouci naroky na hygienicky dokonaly provoz. V samotném provozu je instalovan plni¢ lahvi VERABLOK
20/24/6 s pretlakovym plnénim. VSechny podminky tedy napomahaji k tomu, Ze kyselka nikdy neopusti své prirozené tlakové
podminky a bude tak na Vas stll dopravena bez kontaktu s atmosférickym tlakem. Ve spojeni s novou fadou sklenénych obald

wen s

tmavym kobaltovym sklem tak bude k dostani doposud nejkvalitné&jsi Bilinska kyselka v historii jejiho staceni.

A

|

SKLADBA LINKY

vyfukovaci stroj OPTIMA 4
kompresorova stanice

pIni¢ lahvi VERABLOK 20/24/6

kontrolni zafizeni EXAN LEVEL - kontrola hladiny
etiketovaci stroj MODULAR - PLUS PE
popisovaci zafizeni

balici stroj DIMAC sta@r one
dopravniky lahvi

aplikator odnosnych pasku

objemovy smésovac napojl - OSN 5
aplikator bylinného extraktu

centralni sanitacni stanice CIP
depaletizace nového skla NMDm 1000 R
linkovy rozvadéc

ovinovaci stroj

zasobni tank

vodni hospodarstvi



pIni¢ lahvi VERABLOK 20/24/6
pretlakovy plnic s vystFikovackou a Sroubovou uzavirackou
provedeni ULTRA CLEAN

sortiment lahvi: sklo (0,25; 0,75I)
PET (0,51; 1,0 1)

pouZita technologie decentralizovanych pohont -> snadna
povrchova Cistitelnost stroje
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JSME NEJUSPESNEJSIM KLIENTEM CZECHTRADE

Spolecnost NATE - napojova technika a.s. ziskala prestiZzni ocenéni v rdmci 17. ro€niku Exportni ceny DHL UNICREDIT,
pofadanou pod zastitou agentury CzechTrade. Tato cena je udélovana v nékolika kategoriich uréenych dle velikosti firmy
¢i exportniho zaméFeni. NATE - napojova technika a.s. byla ohodnocena jako ,,NEJUSPESNE)Si KLIENT CzechTrade". Prestizni

ocenéni prevzal generalnifeditel spole€nostiIng. Petr Papousek.

EXP.RTNi CENA DHL UNICREDIT

pod zastitou agentury CZECHTRADE

Slavnostni vyhlaseni Exportni ceny DHL UNICREDIT probéhlo
27.11.2014 v prostorach Kongresového centra v Praze. Cena
je udélovana malym a stfedné velkym firmam v Ceské republice,
a tim poukazuje na vyznam, ktery tyto firmy maji pro ¢eskou 17. rofnik EXPORTNI CENY DHL UNICREDIY

ekonomiku. Hlavnim hodnoticim kritériem exportér( je index,

ktery se vypocitd jako nasobek meziro¢niho rdstu exportu

apodilu exportu na obratu. ) | P ‘ O M
UZ samotnd podstata hodnoceni firem vypovidad o kvalité !

poskytovanych sluzeb a vysoké konkurenceschopnosti

spolecnosti, které toto prestizni ocenéni ziskaji. Proto je i pro

NATE - napojova technika a.s.

spolecnost NATE - napojova technika a.s. toto ocenéni velkou

poctou a skutecné sijej vazi. Uz nyni aktivné pracuje na tom, aby o )
vitez kategorie

NEJUSPESNEJSI KLIENT CZECHTRADE

ivroce 2015 své prvenstviobhdjila.
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UKOL BYL JASNY!

CO NEJDRIVE ZVLADNOUT PRESTAVBU PETLBOKU

NA VYSS{ VYKON

Velkou vyzvou pro nas byla zakazka na prestavbu PETBLOKU znacky KRONES v Dobré vodé. Dobra voda patfi do portfolia znacek

spolecnosti Podébradka, a.s., kterd je jednim z nejvyznamnéjsich vyrobcl nealkoholickych napojti v Ceské republice. Moderni vyrobni

zavod Dobravoda se nachazivJihoCeském Byriové a specializuje se na staCeni prirodnia ochucené mineralnivody.

PETBLOK, ktery byl plivodné konstruovan pro pinéni sklenénych
lahvi, se nyni upravoval s jediny cilem -> zvySit efektivitu
provozu na PET lahve. Formaty lahvi, které je nyni mozné
na plnici plnit, jsou: 250 ml; 330 ml a 750 ml s tim, Ze je uZito
nizkého hrdla PCO 1881.

Zakazka byla velmi komplikovana, jak po strance konstrukéni
tak montazni. Bylo nutno upravit vSechny dily rozvodu lahvi tak,
aby se ladhev od vstupu do vystfikovacky aZz do vystupu
z uzaviracky prepravovala pouze za krouzek pod hrdlem lahve
(pfi pfechodu na jiny format lahve by tak odpadlo vySkové
prestavovanivystrikovacky, plni¢e a uzaviracky lahvi). Vyménény
byly pouze plastové segmenty na hvézdicich, které stabilizuji
ldhev pfi prachodu strojem a jsou vazany na primeér lahve.
Pod plnicimi ventily (do objimek stavajicich pfritlak()
se namontovali nosiCe lahvi, které neni zapotfebi ménit

prizméné formatu lahve.

OTAZKY, NA KTERE JSME S| MUSELI ODPOVEDET

PRED TiM, NEZ JSME DO TETO AKCE SLI:

Jak vysoké budou ztraty na plnici?
Jak budeme Fesit privod lahvi do plnice?

Jakym zplsobem vyreSime vedeni lahve? PET lahev
je vedena za hrdlo.

Jak se bude chovat nova lahev v plnici, kdyZ plvodné byl
stroj pfipraven jen na sklenéné lahve?

)
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ZBRUSU NOVA ATHENA 24/24.3 CNT
VE STAROPOLANCE

V polském lazeriském mésté Polanica Zdroj mame od dubna 2015 instalovanou inovovanou mycku lahvi pro stfedni vykony. ATHENA
24/24.3 CNT nahradila repasovanou my¢ku lahvi TERMA 28/24.4, instalovanou v roce 2006.
NATE provedlo kompletni demontaz a odvoz staré mycky lahvi a naslednou montaz nového zafizeni, které bylo na misto dopraveno

9.4.2015. Samotna odstavka provozu trvala pouhych 5 pracovnich dnd. Tento Udaj poukazuje na vysokou Uroven naseho zarizeni

a zkuSenosti, které mdizeme nasim zadkaznik(m nabidnout.

PREDNOSTI DODANE MYCKY LAHVi:

AUTOMATICKY RANNi OHREV STROJE NA POZADOVANE
PROVOZNIi TEPLOTY BEZ POTREBY OBSLUHY
Obsluha nastavi pozadovany den a cas, kdy se ma ohrev

mycky lahvi spustit.

KONTROLA POSKOZENYCH KOSU

Mycka detekuje fady nosicl, ve kterych se nachazi poskozeny
kosS. Do této rady pak pri bézném provozu nevklada lahve.
Po ukonceni provozu nebo pfi udrzbé stroje, pak obsluha
v menu ,Vyména kosl” spusti chod hlavniho pohonu a ten

automaticky zastavi nosic¢ s poskozenym koSemv pozici vymeény.

TLAKOVY PREDVSTRIK S AUTOMATICKOU FILTRACI

Jedna se o velice U¢inné nadstandartni vybaveni z hlediska
odstranéni pevnych necistot jako jsou brcka, nedopalky cigaret,
rdzny hmyz a jiné z lahvi pfed vstupem do hlavniho myciho
procesu. Vysokotlaky predvstrik tyto necistoty z lahvi vymyje.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o velké mnoZzstvi necistot, které
jsou uchyceny na sité filtrace této sekce, je funkce

automatického cisténifiltrace pro obsluhu stroje velmi dlleZita.

TEPELNA IZOLACE LOUHOVE VANY A POTRUBI

Zabranuje chladnuti louhové myci sekce a tim sniZuje spotfebu
pary.

ODTAH PAR VODIKU Z MYCi SEKCE

PFi myti lahvi s etiketami, kde je pouZit hlinik, dochazi v louhové
lazni k uvolhovani vodiku, ktery je pFi vétSi koncentraci tfaskavy,
tudiz musi byt myci sekce fizené odvétravana tak, aby se zde
koncentrace vodiku nezvySovala a zaroven, aby nedochazelo

k velkému Uniku tepla z této sekce.
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DEZINFEKCE HLAVOVE CASTI CHLORDIOXIDEM

Cisténi prostoru vypadu lahvi je pfed zahajenim provozu délano
proto, aby zde nedochazelo ke kontaminaci umytych lahvi
po poslednim vyplachu pitnou vodou a z mycky lahvi, tak

vychazely pouze dokonale umyté a biologicky nezavadné lahve.

DEZINFEKCE VYSTRIKOVYCH SEKCi PAROU
Cisténi vystrikovych sekci parou s pFisavanim chemie pred

zahajenim provozu tak, aby byla zaru€ena Cistota téchto sekci.

AUTOMATICKE CENTRALNi MAZANI

SetFi naroky na udrzbu a obsluhu stroje, v pfedem nastavenych
Casovych intervalech dojde k automatickému promazani vSech

pozadovanych mist.

AUTOMATICKA REGULACE PRUTOKU PITNE VODY
DO ZAVERECNEHO VYSTRIKU LAHVi DLE AKTUALNIHO
VYKONU STROJE

Dle vykonu stroje je Fizen pritok vody do vystiku a oplachu lahvi

pitnouvodu a tim dochazi k Setfeni spotfeby vody.



NATE - napojova technika a.s.
Zizkova 1520, 583 01 Chotébor, Ceska republika
tel.: +420 569 551 525

e-mail: info@nate.cz

www.nate.cz



